附件1 采购需求
1）中央台技术要求
中央台两组，规格：5000*1500*850mm。每台中央台带试剂架和吊柜；带水龙头、水槽各2套；带滴水架、洗眼器1套。
（1）整体全钢结构，台面采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方；柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观。
台面技术参数需满足以下所有指标，须提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。
1、莫氏硬度：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为7级。
2、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡。
3、光泽度：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≥58。
4、承载性能：陶瓷台面应具有一定的承重性，提供检测机构出具的检测报告，经对面板加载重量不小于700kg，保压不少于600小时的承载测试后，检测报告结果为样品无破坏★。
5、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证文件，规格型号包括：普通平板陶瓷板，单边凹槽陶瓷板，普通碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板★。
6、外观性能：台面采用一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，提供检测机构出具的检测报告★，检测结果还需符合：样品敲碎后里面无空洞，无杂色，为一体实芯坯体；样品釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构。
7、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。
8、稳定的耐酸碱腐蚀性：提供测试项目为“化学试剂测试”的检测报告，参照SEFA 8台面检测标准，检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类，且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项★。
（2）门板、背板、层板：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；背板采用拆卸设计，并有利于管道及电线的安装和维护，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，经打磨平整并防锈处理。承重性能好，使用寿命长。
（3）抽屉：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂，中间填充隔音材料。
（4）铰链：铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，美观大方。开启角度115°。
（5）滑轨：优质三节式滚珠静音滑轨，承重可达30kg，滑动流畅。达到国际五金行业标准。
（6）抽屉柜门拉手：钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（7）地脚：采用不锈钢调节螺丝，底衬防水尼龙套环，具有防震、防滑功能，可调节水平30-50㎜。
（8）插座：采用实验室专用220V 16A、10A万用二、三插电插座，适用多种仪器插头★。
（9）钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（10）所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。
（11）灯：安装实验观察灯。
（12）供应商需提供以下符合要求的检测报告
1、供应商需提供有资质第三方出具的试验台台面符合24820-2009标准GB/T17657-1999标准，实验台面防静电≥1200x105Ω，实验台面抗冲击，冲击凹坑直径为0。
2、供应商需提供实验室等级钢制家具，具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告★,且满足以下要求：落地式底柜柜体荷重性能检测：≥700kg；落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90kg；门循环试验：每分钟不超过15次的频率操作门100000次，没有功能性或结构性的损坏。门铰链承重性能检测：≥90kg；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；底柜层板静载试验：≥ 90kg化学试剂痕迹试验：漆面结果是等级3的情况不应多于4个。
3、供应商需提供喷涂钢制部件环保性能符合HJ2547-2016的规定，其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出，钡检测结果≤400。（提供符合参数要求的检测报告复印件）★。

试剂架（钢玻结构）, 4050*400mm
1、立柱：主框架采用上海宝钢40mm*100mm、壁厚1.2mm方形钢材制成，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，
2、支撑翼：1.2mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
3、平衡板：1.2mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、层板：采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。 
5、护栏：采用直径12mm不锈钢圆管制作。
吊柜（全钢）, 4050*600 mm
1、柜体：采用1.0mm厚喷涂钢制部件，经酸洗磷化环氧树脂喷涂处理。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好，使用寿命长。
2、背板、层板、门板：采用1.0mm厚喷涂钢制部件，表面经去脂磷化后静电环氧树脂粉末喷涂，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
3、门铰链：采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，开启角度165°，侧向承重90公斤，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，经久耐用。
4、拉手：采用优质一字型一体式暗拉手，防水耐酸碱，外形美观，设计人性化。
滴水架
1、选用高品质PP，符合GB/T 6040-2002标准，需提供国家认可的第三方原材料检测报告★。
2、具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。
3、配备多个滴水棒，滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。
4、配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。
5、外观要求：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象，色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷。架杆要求：架杆定位牢固，无上下松动现象，架杆有效长度：15mm±2mm，应能承受19.6N挂重2h，试验后无明显变形、脱离和断裂等影响使用的后果。面板：对角平面差应≤ 2mm，定位后，上端中心处经100N拉力试验后，定位孔不应失效和开裂。需提供国家认可的第三方检测报告。
6、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书加盖生产厂家红色鲜章。★
水槽
1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。
2、水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽≥310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，容纳不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。
3、耐高温试验、抗细菌试验：
水槽将160°油温灌入之后无变形、损坏。依据ISO 22196:2011检测标准，检测结果须符合抗菌活性值：4≤金黄色葡萄球菌≤6，5≤大肠埃希氏菌≤6，5≤大肠杆菌≤6，5≤鼠伤寒沙门氏菌≤6。（需提供第三方权威机构出具的检验报告★）。
4、水槽依据JG/T 528-2017标准，在温度23℃，相对湿度50%；置于环境舱中192h后测试甲醛释放量，结果未检出（＜0.01mg/m³）。需提供检测报告。
5、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书加盖生产厂家红色鲜章。
三口水龙头
1、主体材质为加厚H63铜管，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
2、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。需提供检测报告★。
3、符合T/CECS 10050-2019《绿色建材评价水嘴》标准，产品符合《绿色建材产品分级认证实施通则》和《绿色建材产品分级认证实施细则水嘴》的要求达到三星级，需提供第三方检测机构出具的中国绿色建材产品认证证书。
4、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。需提供检测报告。
5、中性盐雾试验（试验816h）：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。需提供检测报告。
6、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书加盖生产厂家红色鲜章。
洗眼器
1、主体：加厚H59铜质，符合YS/T 910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。
4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便。
5、水压：耐水压≥ 7 巴 。
[bookmark: _Hlk111885595][bookmark: _Hlk112158680]6、洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。（需提供第三方权威机构出具的检测报告）。
6、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书加盖生产厂家红色鲜章。

2）功能柱技术要求
中央台功能柱子：全钢结构，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强。本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露；功能立柱有足够的内部空间以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等具有各自独立的区隔。

3）边台技术要求
边台两组，第一组规格：5800*800*850mm，带试剂架（5800*250mm）和吊柜（5800*300mm）；第二组规格6380*800*850mm，带水龙头、水槽、洗眼器各1套，技术要求同上
（1）整体全钢结构，柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；台面采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷台面。台面技术参数的指标同中央台。
（2）门板、背板、层板：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；背板采用拆卸设计，并有利于管道及电线的安装和维护，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
（3）抽屉：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；
（4）铰链：铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，美观大方。开启角度115°。
（5）滑轨：优质三节式滚珠静音滑轨，承重可达30kg，滑动流畅。达到国际五金行业标准。
（6）抽屉柜门拉手：钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（7）地脚：采用不锈钢调节螺丝，底衬防水尼龙套环，具有防震、防滑功能，可调节水平30—50㎜。
（8）插座：采用实验室专用220V 16A、10A万用二、三插电插座，适用多种仪器插头。
（9）钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（10）所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。
（11）投标单位需提供以下符合要求的检测报告
1、投标单位需提供有资质第三方出具的试验台台面符合24820-2009标准GB/T17657-1999标准，实验台面防静电≥1200x105Ω，实验台面抗冲击，冲击凹坑直径为0。
2、投标单位需提供实验室等级钢制家具，具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，且满足以下要求：落地式底柜柜体荷重性能检测：≥700kg；落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90kg；门循环试验：每分钟不超过15次的频率操作门100000次，没有功能性或结构性的损坏。门铰链承重性能检测：≥90kg；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；底柜层板静载试验：≥ 90kg化学试剂痕迹试验：漆面结果是等级3的情况不应多于4个。
3、投标单位需提供喷涂钢制部件环保性能符合HJ2547-2016的规定，其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出，钡检测结果≤400。（提供符合参数要求的检测报告复印件）★。

4）全钢通风柜技术要求
规格：1800*850*2350mm
通风柜：全钢结构。由上下两部分组成，上部为通风柜，下部为底柜，底柜兼具有通风试剂柜的功能，补风通过顶部面板上的百叶窗进行。柜体全高2350mm，工作高度850mm。通风柜的表面平均风速达到设计值的0.5m/s±10%以内。
(1) 采用25mm厚一体实芯黑色坯体碟形实验室陶瓷板台面。★采用高温一体烧制成型，总厚25mm（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。
台面技术参数需满足以下所有指标，须提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。
1、为保证实验人员的安全，防止液体外溢，阻水边的厚度为（7±1）mm。
2、为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型阻水区域储水量：水容量为不低于5L/㎡。
3、光泽度：提供检测机构出具的检测报告,检测结果为：≥58。
4、抗冻性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹或剥落。
5、抗急冷急热性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂隙。
(2)柜体：采用三段组合式柜体，上部柜体通风柜，中间操作台面，下部底座含单侧独立式贮存及另侧独立水、电、气体管道系统容纳柜设计。所有钢制部件采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷涂环氧树脂烤漆，可耐高温，耐酸碱。
(3)导流板：导流板与内衬板材料采用厚度不小于5mm厚耐酸碱抗倍特板，防酸，防碱、耐酸碱。支架由非金属材料构成。导流板采用垂直与水平组合式导流设计，可以对密度由高到低的气体同时吸排；内衬板固定旋钮采用高品质的PP材质。
(4)视窗：采用国产5mm厚钢化玻璃，安全防爆。视窗外框采用3.0mm厚以上铝合金模铸成型，表面经环氧树脂粉烤漆防腐蚀处理，与玻璃采用四周边包夹嵌入式结合，确保安全性及耐用性。视窗把手：表面经环氧树脂粉烤漆防腐蚀处理，把手下方装置橡胶防撞条，确保视窗当外力开关时，表面能产生经P吸振作用，及增加开关时气密的作用。
(5)平衡砝码：采用无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。 
(6)悬吊钢索：采用优质PVC包覆钢索。
(7)插座：优质插座（220V 10/16A），设有防溅扣盖，可匹配各种仪器插头满足各类型仪器设备需求；
(8)漏电保护器：每台通风柜均配置相应规格的漏电保护器。
(9)照明：采用40W日光灯照明。
(10)调整脚：PP包覆螺丝防腐蚀调整脚。 
(11)铰链：铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，开启角度115°。
(12)其他要求：投标单位需提供通风柜《ASHRAE 110-2016实验室通风柜性能测试方法》检测，通风柜需符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》。

5）PP试剂柜
规格：900*450*1800mm，两个
1、柜体：采用8mm瓷白色PP板材焊接制作，耐冲击、耐腐蚀，专用高温焊枪焊接加强了柜体的结构性，保证柜体之坚固及密封性★；
2、门板：采用同质PP板制作；
3、视窗：采用5mm钢化玻璃；
4、层板：采用瓷白色PP板材，四周有立边，里边整体焊接成型，活动式设计，可单独取出，便于清洁，可上下自由调节，更合理的安排储存空间；  
5、合页、门把手：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好；
6、具有排风功能。

6）万向罩
1、材质：采用高密度PP，管道直径75mm；罩口：拱型、杯型，直径375mm。
覆盖范围：长度3.15米，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流.。
2、关节密封圈：采用高密度橡胶。
3、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质
4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。
5、固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落。
6、抽气罩依据GB/T 10357.5-2011标准，检测耐久性项目，通过20000次试验后，关节部位活动灵活、无松动、断裂、损坏，零部件无影响使用功能的麿损和变形。需提供国家认可的第三方检测报告★。
7、人工气侯加速老化测试：依据GB/T 18244-2000，检测人工气侯加速老化项目，通过500h试验后，抽气罩表面无起泡、无裂纹、无明显变色。需提供国家认可的第三方检测报告★。
8、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书加盖生产厂家红色鲜章。
7）恒温试剂干燥箱
内部尺寸：350*350*450mm
1、箱体内均采用不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖。采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能控温精确可靠。
2、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀。
3、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
4、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

配套设备安装电气技术要求
1、本文件用于南京邮电大学材料学科楼实验室配套电气系统的技术要求和相关规定。
[bookmark: _Toc10524][bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc29369]2、工程采用的技术规范、规程遵循包括而不局限于下面列出的规范和法规，国家标准必须严格遵守，图纸和技术规定都应遵循国家标准。
[bookmark: _Toc31307][bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc8813]3、项目范围
南京邮电大学材料学科楼项目电气系统工程范围：具体使用实验室区域的墙面插座、通风橱配电以及实验台配电。
[bookmark: _Toc3635][bookmark: _Toc6211][bookmark: _Toc28187]4、产品技术要求
1）电缆及导线
电缆应遵循国家标准。
普通插座、实验家具回路选用WDZ-BYJ型导线。
[bookmark: _Toc12837]2）电气插座
根据不同的位置及用途，满足国家配置要求，并满足使用需求。
[bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc424119851][bookmark: _Toc10783][bookmark: _Toc424119855]5、安装技术要求
1）线管，电线及其所有辅助安装材料的供货和安装
2）所有现场预留电气盘柜内断路器及安装
3）实验室内相关区域插座的供货和安装
4）所有电气设备的标签，铭牌
5）所有电气设备的开车调试
6）协助其他专业承包商进行开车调试工作。
7）所有安装需要的工机具
8）现场设备补漆工作（如需，需和原来设备漆号颜色一致）
9）安装结束后和项目安装现场整洁打扫工作
实验室配套给水技术要求
1、给水管材
（1）室内给水管采用PP-R给水管安装（热熔连接）。
（2）给水管道均采用上行下给式敷设。
2、排水系统
排水点位已预留到位，水槽、通风柜等排水管对接现场排水管，考虑管道敷设及机电设备安装对接。

实验室配套气路系统要求
[bookmark: _Toc23567][bookmark: _Toc16087]1、设计根据
GB 50235  《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB 50316  《工业金属管道设计规范》
GB 50016  《建筑设计防火规范》
GB 50231  《机械设备安装工程施工验收通用规范》
GB 50236  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
GB 50300  《建筑工程质量验收统一标准》
GB 50252  《工业安装工程质量检验评定统一标准》
GB 50184  《工业金属管道工程质量检验评定标准》
GBJ 303   《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
GBJ 131   《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》
[bookmark: _Toc18423][bookmark: _Toc31544][bookmark: _Toc4118][bookmark: _Toc28415][bookmark: _Toc16541][bookmark: _Toc9964][bookmark: _Toc30748][bookmark: _Toc32451][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc386][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc20531][bookmark: _Toc29750][bookmark: _Toc24756][bookmark: _Toc10047][bookmark: _Toc407696617][bookmark: _Toc17979][bookmark: _Toc31202][bookmark: _Toc7701][bookmark: _Toc19055][bookmark: _Toc20177][bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc4957][bookmark: _Toc12842][bookmark: _Toc4357][bookmark: _Toc562][bookmark: _Toc26125][bookmark: _Toc27232][bookmark: _Toc2675][bookmark: _Toc19888][bookmark: _Toc25843][bookmark: _Toc24241][bookmark: _Toc461][bookmark: _Toc407708567][bookmark: _Toc20471][bookmark: _Toc4365][bookmark: _Toc20272][bookmark: _Toc21031][bookmark: _Toc19993][bookmark: _Toc407709858][bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc32753][bookmark: _Toc13305][bookmark: _Toc22438][bookmark: _Toc102][bookmark: _Toc85][bookmark: _Toc15648][bookmark: _Toc28382][bookmark: _Toc21702][bookmark: _Toc2537][bookmark: _Toc8517][bookmark: _Toc11459][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc26833][bookmark: _Toc362][bookmark: _Toc14578][bookmark: _Toc17518][bookmark: _Toc17443][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc16354][bookmark: _Toc19480][bookmark: _Toc9373][bookmark: _Toc1259][bookmark: _Toc2366][bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc548][bookmark: _Toc2848][bookmark: _Toc18086][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc17631][bookmark: _Toc19121][bookmark: _Toc21239][bookmark: _Toc21088][bookmark: _Toc11385][bookmark: _Toc9498][bookmark: _Toc32518][bookmark: _Toc18703][bookmark: _Toc13764][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc15875][bookmark: _Toc23113][bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc10457][bookmark: _Toc8211][bookmark: _Toc13511][bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc26635][bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc20832]2、系统概述
工程主要包括实验室氮气供应系统，每排通风橱旁边设置一组钢瓶架，管路沿通风橱顶部敷设，并由主管开三通输送到各通风橱内，钢瓶出口设半自动切换装置及二级减压阀，所有控制阀门、排空等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制。
[bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc21826][bookmark: _Toc7172][bookmark: _Toc29207][bookmark: _Toc20209][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc6445][bookmark: _Toc7586][bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc12964][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc22433][bookmark: _Toc289][bookmark: _Toc30741][bookmark: _Toc30138][bookmark: _Toc9853][bookmark: _Toc13997][bookmark: _Toc11383][bookmark: _Toc25068][bookmark: _Toc11156][bookmark: _Toc3834][bookmark: _Toc14405][bookmark: _Toc29662][bookmark: _Toc21214][bookmark: _Toc9049][bookmark: _Toc9404][bookmark: _Toc31670][bookmark: _Toc23653][bookmark: _Toc30067][bookmark: _Toc12749][bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc958][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc76][bookmark: _Toc4280][bookmark: _Toc1496][bookmark: _Toc2888][bookmark: _Toc23480][bookmark: _Toc11773][bookmark: _Toc15012][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc20492][bookmark: _Toc3981][bookmark: _Toc29153]3、气路系统
[bookmark: _Toc21121]（1）气体纯度描述
高纯氮（GN2）：纯度大于99.995%；
[bookmark: _Toc24687]（2）供气方式：
1）氮气均采用1*1钢瓶组半自动切换不间断气源供应系统供气，钢瓶容积为40L。
2）管材及阀件选用：所有的管道及管配件选用316L BA材质。以上气体系统管道及管件选用：小于等于1"的参考ASTM A269管道标准。阀门选用：选用专用气体球阀。
（3）气体管路：
1）实验室气体管路工程主要材质为316L BA等级的不锈钢无缝钢管，所有气体管路的连接采用无缝焊接技术，禁止采用法兰，快装；与阀门仪器连接处可采用卡套、快接或VCR连接等。管路安装在天花板上方（视现场具体情况而定）。
2）穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷套管，套管内管段不应有接口；管道与套管之间应采用非燃烧材料严密封堵。
3）管路压力1.2 MPa。
[bookmark: _Toc16886][bookmark: _Toc5716]4、气体管路产品技术要求
（1）管路：统一采用BA级 316L BA气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。
管道的内表面处理值要小于等于0.7 um；管道的标准:1/4”-3/8”壁厚0.89 mm，1/2”壁厚为1.24 mm管壁的厚度不得减小。

实验室配套暖通系统技术要求
1. 排风立管及楼顶风管、风机、废气处理均不在本次招标范围内，室内末端设备对接口需跟风管连接。参考《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017。
2. 实验室室内PP排风管均采用阻燃PP（耐酸碱）板材制作。
3. 风管口径能满足实验室设备连接需求。
4. 风管安装不应出现直角弯头、直角三通等，风管加工应遵循GB50243-2016的相关规定，同时尽可能减少风管口径变化情况发生。
5. 风管壁厚度能保证风管成型后的管壁强度，不出现风机工作时风管变形情况。
6. 风管连接处确保长久密封性，不出现漏风。风管与风机之间采用软性PP材料连接。
7. 风管内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固I字钢来支撑风管。




