锁金村校区学生公寓智能电表系统采购项目询价函

一、项目情况说明
1、学生公寓情况描述及改造要求具体情况如下：
学生公寓为分层式结构，共计10层，目前电表集中安装在五层配电房内的配电柜内。由于校区学生公寓将会进行强电改造同时考虑后期房间增加空调，本次计划改造将原有强电线路进行改造，并在每个宿舍门口安装电表箱，箱内配置双回路智能远程预付费电表，电表主通道控制房间照明插座用电，副通道控制空调用电。
2、具体实施规划：
学生公寓电表原先为集中安装，但由于房间内空间过于紧凑，同时也考虑到便于学生查看本房间电表的剩余电量，计划将在每个学生宿舍门口外墙上各安装一只电表箱，并将电表分散安装在各房间门口的电表箱内（一户一表）。每层电表通过485信号线手拉手连接至该楼层采集器上。根据该楼栋电表的实际数量计划整栋楼每层安装一台采集器对电表进行数据采集，并将采集器集中安装在一层大厅外墙上的数据网关箱内，通过数据网关连接到校园网或服务器内（如需连接入校园网需要学校提供校园网IP地址，通过校园网将数据传输到服务器内）。
3、质保期：二年
4、计划工期：30日历日
5、工程地址：南京市玄武区龙蟠路177号南京邮电大学锁金村校区
6、预算价格：17万元。
二、项目设计说明：
1、技术标准参考要求
本项目系统中各技术参数需严格按照以下标准执行：
《电能表技术标准》GB/T 17215.701-2011、GB/T18460-2001
《多功能电能表通信协议》DL/T645-1997/2007
《智能电能表信息交换安全认证技术规范》Q/GDW  365-2009
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB6510-92
《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85
《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
《弱电工程通用技术标书》DG/TJ08-603-2002
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYT253-88
《1和2级交流静止式有功电能表》GB/T 17215-2002
《1级和2级静止式交流有功电能表》GB/T 17215
《仪器仪表包装用通用技术条件》GB/T 15464
《电子式电能表》JJG 596
[bookmark: _Toc258483950]《低压电力用户集中抄表系统技术条件》DL/T 698－1999
[bookmark: _Toc258483951]《无线电干扰和抗扰度测量设备规范》GB/T 6113－1995
《电子计算机机房设计规范》GB50175-93
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
《大楼通用综合布线系统》YD/T925.1-97
国家、省市相关标准、规范和文件的要求
2、项目设计原则
为使本系统达到技术成熟，经济实用，安全可靠，质量优良的要求，而且是不间断、全天候式的，设计中应遵循以下原则：
（1）可靠性：采用成熟的技术产品，以免因可避免的事故造成损失。在设备选型和系统设计中应该尽量提高系统的计量准确性、可靠性与易维护性。
（2）稳定性：要求产品从电子元器件到产品成品本身的工作性能都非常稳定，满足长年工作的要求。
（3）实用及先进性：在投资费用许可的情况下，系统应当采用先进的技术和设备，一方面能反映系统所具有的先进水平，另一方面又使系统具有强大的发展潜力，以便该系统在长时间内与社会发展相适应。
（4）安全性：其本身的安全性能不可忽视，系统设计时，必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏，包括与各网络的恶意破坏。
（5）可扩充性：系统设计时应充分考虑今后的发展需要，系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。
（6）规范及兼容性：由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工，同时应当兼容符合国家标准的同类产品。
三、实现目标：
1、实现公寓房间用电在线计量显示，实时了解宿舍用电情况，防止用电故障发生；实现用电预付费模式，能够远程抄表、控制，统一断送电，实现学校管理部门的需要；
★2、必须和我校现有学生宿舍电表计量收费控制系统无缝兼容，实现在原有系统平台数据监测、负荷控制、远程预付费、远程阀控、恶性负载识别、透支、用电异常查询、网络支付、系统管理，报表服务、系统维护等功能；
3、与校一卡通系统对接，最终实现校园一卡通自助充值和在线查询；
[bookmark: _Toc258483958][bookmark: _Toc351620852][bookmark: _Toc150763815]四、设备功能
1、RS485远程电能表
1.1、概   述
DDS395单相电子式电能表，按GB/T17215.321－2008标准进行生产，用于测量额定频率为50Hz（或60Hz），额定电压为220V的单相交流有功电能。该电能表还具备集抄管理功能。电能表采用计量电能的专用大规模集成电路及SMT技术，以确保计量精度和可靠性。该系列电能表使用LCD显示器。
1.2、产品主要功能产品主要功能
★计量及显示功能：
电表可计量正、反向有功电能，反向电能按正向累计；电表循环显示当前累计用电量和剩余电量，每屏显示时间为5 秒；当出现过载时，轮显会显示SUP_ _。
★预付费功能：
采用预付费使用模式，剩余电量用完后电表立即切断电源停止供电，缴费后即可恢复供电；可设置透支功能。
★集中控制功能（双回路输出）：
可单独（或集中）远程进行通断电控制，实现管理部门对电表不同通道的分开管理控制功能。
★负荷控制功能：
电表的总负荷可以根据需要可以灵活设置，同时每个回路的负荷也可以单独设置。
★过载识别功能：
当用电回路中出现超负荷并持续约2分钟后，插座回路和照明回路的继电器同时断电，约3 分钟后，两个回路自动恢复合闸。
★统一断送电功能：
根据管理要求，在系统设定好每天停送电的时间点（管理员一次设定，系统自动运行），系统到时点自动切断某一回路电源，不影响另一回路正常用电，同时到设定时间自动恢复供电。
★集抄管理功能：
具备标准485总线接口（DL/T645多功能电能表通信规约），可通过485通讯的方式对电能表进行参数设置、抄收当前电量、设置恶性负载参数及负荷参数等集抄集控功能（波特率1200bps）。
★透支功能：
当剩余电量≤0 时，用户电表分闸，特殊情况时，管理者可通过发出透支用电命令使电表合闸，用户可继续用电，直到达到允许透支用电量的额度时，电能表再次分闸。
★退购功能：
在学生换房等特殊需要时，电表可执行退购功能，将电表的用电信息清零，便于学生账务结算同时保证新学生用电重新计量。
2、RS485采集查询终端
集抄集控用电管理系统RS485采集终端采用先进的微处理技术，用于多用户（最多可达32块电表）有功电能表抄表，并具备了RS485通信集抄、集控、预付费管理功能，具有用户过载断电功能。预付费功能和通信规约参考GB/T18460-2001和DL/T645－1997标准。
主要功能
多用户电量的集中计量及保存。
★具有与上位机通讯功能，通讯规约符合原系统 “公寓楼集控系统通信协议”。
★具有预付费功能，可保存32户电表的剩余电量；用户剩余电量为负，并超过最大透支电量时，使该用户断电。最大透支电量可由上位机设定。
★剩余电量为负后继续用电量，剩余电量自动往负向累计；用户购买电量后自动冲减。
★具有集抄、集控功能；上位机可对用户用电信息随时读取、统计分析，并可进行人为控制，上位机可随时发出命令使用户断电。
★具有过载断电功能。用户负载功率连续大于最大负荷功率时自动断电。最大负荷功率可由上位机设定。
3、智能数据网关
3.1、通过专门针对电表数据系统设计的智能数据网关，实现对楼层所有电表（水表）的数据采集、缓存、数据转换、协议转换等，完成本地处理后，将数据封装后提交给服务器。
3.2、现场数据采集模式：智能数据网关通过现场总线与现场智能数字电表（水表）构成一个完整的现场数据采集系统；具体数据采集间隔时间可根据现场实际情况设定。
3.3、数据的远程上传模式：智能数据网关实时地采集到现场智能数字电表（水表）数据后，可首先按条件对数据进行预处理，对于条件的数据，立即上传到监控中心，实现水电管理数据记录存档和统计分析。
3.4、智能数据网关全部采用工业级低功耗元器件，并采用大容量的数据存贮器，可保存至少1周历史数据（与采集的电表数量和采集数据的间隔时间的长短有关）。
3.5、本系统的应用软件和安装在现场的智能数据网关之间建立有一种数据完整性自动维护机制，从而保证了系统数据的100%完整性。
3.6、智能数据网关运行可靠、操作安装方便、免于维护、自诊断自恢复、能抗击各种干扰。
3.7、具有独立集中远程管理功能，具有本地接口和Web配置/维护功能，提供集中配置管理的专用软件
3.8、看门狗功能：当受到工业强干扰时，能够自动复位，避免死机现象发生。
3.9、多线程工作：支持多线程，提高数据传输速度。
主要技术参数
	1
	对水、电表数据的现场采集、本地存储

	2
	数据的实时远程传输、历史远程传输

	3
	对终端参数的远程配置、本地配置

	4
	对终端的远程诊断、校时、故障恢复

	5
	功耗：≤10W

	6
	工作温度：-5～60℃

	7
	相对湿度：0～90﹪

	8
	平均无故障时间：≥10000小时

	9
	遵从RS485电气协议和Ethernet数据传输协议标准规定，支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、MODBUS标准的通信协议

	10
	数据采集通讯接口（RS485）：1组接口可同时接6种协议的仪表，
MBUS (可选)

	11
	连接水电表数：每个接口不少于32台

	12
	数据采样周期：≤60S

	13
	数据采集、处理存贮部分和数据通信完全电气隔离

	14
	缓存容量：2 MB FLASH存贮器

	15
	网络数据通讯接口：1个


4、服务器
4210R*2\64G内存\2.4G机械盘10000转*3\P408i-a 2G\800W*2
五、评标办法
评标工作组将对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。
本项目采用综合评分法，按评审后得分（精确到小数点后两位数）由高到低顺序排列，确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按维保方案优劣顺序排列。
二、评标标准
	序号
	评审
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40
	40

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分14分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注斜体下划线的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣3分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。
	14

	2.2
	
	项目对接方案（8分）
根据供应商提供的项目对接方案综合打分（方案必须体现与学校既有的学生宿舍收费管理系统保证无缝对接，同时保证扩展、升级后平台的稳定性、可靠性及扩展性等）。
项目对接方案完整、清晰，完全满足或优于上述要求得8分；
项目对接方案较完整、较清晰，基本能够满足上述要求得5分；
项目对接方案整体一般得3分；
项目对接方案欠合理或无方案不得分。
	8

	2.3
	
	产品可靠性（8）
提供投标计量表计具备计量器具型式批准证书，加1分。
提供制造商ISO9001资质证明文件和安全生产许可证证书，加1分。提供电能表产品具有长寿命智能电能表、负荷开关通断识别电路、低功耗单相费控智能电能表、带停电事件上报功能模块的电能表实用新型专利证书的，每提供一份得1.5分，最高6分，（须提供证书复印件，并加盖公章）不提供不得分。
	8

	3
	公司实力
	[bookmark: _Hlk14092947]具有智慧能源电能预付费管理系统、远程控制管理系统、智能用电收费管理系统、能源监管系统相关软件著作权（证书），每提供一份得2分，最高8分，（须提供证书复印件，并加盖公章）不提供不得分。
	8

	4.1
	售后服务
	根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等打分，完善且贴近采购人需求得3分，一般得1分，未描述得0分。
	3

	4.2
	
	提供在南京及周边地区的售后服务机构及人员配置情况，具有南京本地售后技术服务响应能力（需附承诺书），保证现场服务响应时间小于4小时（需附承诺书））
	2

	5
	[bookmark: _Hlk14101936]实施方案
	评委根据实施方案是否贴近用户实际需求给分，实施方案具体、可实施性强、贴近用户需求得5分，实施方案一般、略有瑕疵得3分；实施方案较差、不切实际得0分。
	5

	6.1
	业绩
	[bookmark: _Hlk14101037]2017年1月1日至今供应商有过类似项目成功案例（单相远程控制电能表）（以合同复印件加盖公章为准），提供一个得1分，最高6分，不提供不得分。
	6

	6.2
	
	[bookmark: _Hlk14107895]2017年1月1日至今供应商有过类似项目维保合同（集控集抄系统或类似电控管理系统维保合同，以合同复印件加盖公章为准），提供一个得1分，最高6分不提供不得分。
	6



六、报价清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价
	金额
	备注

	1
	单相双回路智能电表
	DDS395 5（40）A
	只
	178
	
	
	

	2
	采集器
	SF64C
	只
	5
	
	
	

	3
	数据网关
	SF-E485-II
	台
	1
	
	
	

	4
	采集器箱（含电源）
	800*600*150
	台
	1
	
	
	

	5
	485信号线
	RVVP 2*0.75mm
	米
	2500
	
	
	

	6
	网络线
	超五类
	米
	100
	
	
	

	7
	PVC线管
	DN20
	米
	1500
	
	
	

	8
	旧电表拆除
	　
	只
	178
	
	
	　

	9
	系统调试及接入费
	　
	套
	1
	
	
	　

	10
	服务器
	
	台
	1
	
	
	　

	11
	ONU
	
	只
	2
	
	
	

	12
	光纤跳线
	SC-LC
	对
	[bookmark: _GoBack]4
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：
	
	　




