南京邮电国重大楼202、204实验室采购技术要求（附货物清单）
中央台（全钢）
（1）整体全钢结构，台面采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方；柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观。
（2）门板、背板、层板：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；背板采用拆卸设计，并有利于管道及电线的安装和维护，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，经打磨平整并防锈处理。承重性能好，使用寿命长。
（3）抽屉：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂，中间填充隔音材料。
（4）铰链：铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，美观大方。开启角度115°。
（5）滑轨：优质三节式滚珠静音滑轨，承重可达30kg，滑动流畅。达到国际五金行业标准。
（6）抽屉柜门拉手：钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（7）地脚：采用不锈钢调节螺丝，底衬防水尼龙套环，具有防震、防滑功能，可调节水平30-50㎜。
（8）插座：采用实验室专用220V 16A、10A万用二、三插电插座，适用多种仪器插头★。
（9）钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（10）所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。
（11）灯：安装实验观察灯。
试剂架（钢玻结构）
1、立柱：主框架采用40mm*100mm、壁厚1.2mm方形钢材制成，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，
2、支撑翼：1.2mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
3、平衡板：1.2mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
4、层板：采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。 
5、护栏：采用直径12mm不锈钢圆管制作。
吊柜（全钢）
1、柜体：采用1.0mm厚喷涂钢制部件，经酸洗磷化环氧树脂喷涂处理。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好，使用寿命长。
2、背板、层板、门板：采用1.0mm厚喷涂钢制部件，表面经去脂磷化后静电环氧树脂粉末喷涂，结构未双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝，防水、耐潮。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
3、门铰链：采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，开启角度165°，侧向承重90公斤，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，经久耐用。
4、拉手：采用优质一字型一体式暗拉手，防水耐酸碱，外形美观，设计人性化。
滴水架
1、选用高品质PP，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。
2、配备多个滴水棒，滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。
3、配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。
4、外观要求：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象，色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷。
水槽
1、 材质：所有PP制品均采用高品质新料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；
2、 水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽≥310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，容纳不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。
三口水龙头
主体材质为加厚H63铜管,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室化验水龙头可耐腐蚀、耐盐雾试验，检验结果无腐蚀现象；水嘴开关寿命达到50万次以上。

洗眼器
1、 主体：加厚H59铜质，符合YS/T 910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法.
2、 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。
4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便。
5、水压：耐水压≥ 7 巴 。
功能柱（全钢）
中央台功能柱子：全钢结构，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强。本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露；功能立柱有足够的内部空间以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等具有各自独立的区隔。

边台（全钢）
（1）整体全钢结构，柜体：固定式，采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；台面采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷台面。台面技术参数的指标同中央台。
（2）门板、背板、层板：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；背板采用拆卸设计，并有利于管道及电线的安装和维护，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。
（3）抽屉：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度高、耐腐蚀性极强，外形美观；抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；
（4）铰链：铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，美观大方。开启角度115°。
（5）滑轨：优质三节式滚珠静音滑轨，承重可达30kg，滑动流畅。达到国际五金行业标准。
（6）抽屉柜门拉手：钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（7）地脚：采用不锈钢调节螺丝，底衬防水尼龙套环，具有防震、防滑功能，可调节水平30—50㎜。
（8）插座：采用实验室专用220V 16A、10A万用二、三插电插座，适用多种仪器插头。
（9）钢制一体成型拉手，边缘光滑无毛刺。宽度同门板宽度。
（10）所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。
全钢通风柜（全钢）
通风柜：全钢结构。由上下两部分组成，上部为通风柜，下部为底柜，底柜兼具有通风试剂柜的功能，补风通过顶部面板上的百叶窗进行。柜体全高2350mm，工作高度850mm。通风柜的表面平均风速达到设计值的0.5m/s±10%以内。
(1) 台面采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方；
(2)柜体：采用三段组合式柜体，上部柜体通风柜，中间操作台面，下部底座含单侧独立式贮存及另侧独立水、电、气体管道系统容纳柜设计。所有钢制部件采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷涂环氧树脂烤漆，可耐高温，耐酸碱。
(3)导流板：导流板与内衬板材料采用厚度不小于5mm厚耐酸碱抗倍特板，防酸，防碱、耐酸碱。支架由非金属材料构成。导流板采用垂直与水平组合式导流设计，可以对密度由高到低的气体同时吸排；内衬板固定旋钮采用高品质的PP材质。
(4)视窗：采用国产5mm厚钢化玻璃，安全防爆。视窗外框采用3.0mm厚以上铝合金模铸成型，表面经环氧树脂粉烤漆防腐蚀处理，与玻璃采用四周边包夹嵌入式结合，确保安全性及耐用性。视窗把手：表面经环氧树脂粉烤漆防腐蚀处理，把手下方装置橡胶防撞条，确保视窗当外力开关时，表面能产生经P吸振作用，及增加开关时气密的作用。
(5)平衡砝码：采用无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置。 
(6)悬吊钢索：采用优质PVC包覆钢索。
(7)插座：优质插座（220V 10/16A），设有防溅扣盖，可匹配各种仪器插头满足各类型仪器设备需求；
(8)漏电保护器：每台通风柜均配置相应规格的漏电保护器。
(9)照明：采用40W日光灯照明。
(10)调整脚：PP包覆螺丝防腐蚀调整脚。 
(11)铰链：铰链采用优质隐蔽式防腐轴心铰链，开启角度115°。
PP排风柜
1、柜体：采用8mm瓷白色PP板材焊接制作，耐冲击、耐腐蚀，专用高温焊枪焊接加强了柜体的结构性，保证柜体之坚固及密封性；
2、门板：采用同质PP板制作；
3、视窗：采用5mm钢化玻璃；
4、层板：采用瓷白色PP板材，四周有立边，里边整体焊接成型，活动式设计，可单独取出，便于清洁，可上下自由调节，更合理的安排储存空间；  
5、合页、门把手：采用经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好；
6、具有排风功能。

万向罩
1、材质：采用高密度PP，管道直径75mm；罩口：拱型、杯型，直径375mm。
覆盖范围：长度3.15米，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流.。
2、关节密封圈：采用高密度橡胶。
3、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质
4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。
5、固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落。
防爆柜
采用1.2mm厚度优质冷轧钢板 三点连动式双锁双控，双门双锁配置双层隔板，柜体内外涂有无铅环氧树脂漆，很大程度上增加抗氧化学品的能力，防腐性，稳定性和绝缘优良。
双层防火板构造，形成致密的保护层，间隔缓冲层，内部可填充防火材料，严格按照OSHA规范，柜身左下角设计有防静电接地传导端口，方便链接防静电接地导线，防止因静电火花造成火灾事故发生。
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常规容量200L。
售后服务
需提供具体售后服务方案，并承诺至少三年质保。




	南京邮电大学202、204房间需求货物清单

	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	202房间
	
	
	
	

	1
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	全钢结构，陶瓷台面

	2
	实验台
	5400*900*850
	台
	1
	全钢结构，陶瓷台面

	3
	吊柜
	3000*400*600
	组
	1
	全钢结构

	4
	水槽+水龙头
	
	套
	1
	

	5
	洗眼器
	
	套
	1
	

	6
	中央台
	4500*1500*800
	台
	2
	全钢结构，陶瓷台面

	7
	试剂架
	4500*350*750
	组
	1
	钢玻结构

	8
	试剂架
	3700*350*750
	组
	1
	钢玻结构

	9
	吊柜
	4500*600*600
	组
	1
	全钢结构

	10
	吊柜
	3700*600*600
	组
	1
	全钢结构

	11
	水槽+水龙头
	
	套
	2
	

	12
	滴水架
	
	套
	1
	

	13
	洗眼器
	
	套
	1
	

	14
	万向抽气罩
	
	套
	4
	PP材质

	15
	功能柱
	
	根
	2
	全钢结构

	16
	实验台
	5400*750*850
	台
	1
	全钢结构，陶瓷台面

	17
	吊柜
	1500*400*600
	组
	1
	全钢结构

	18
	PP排风柜
	900*450*1800
	台
	3
	

	19
	防爆柜
	1000*450*1800
	台
	1
	

	20
	冰箱
	200L
	台
	1
	

	
	204房间
	
	
	
	

	21
	实验台
	7200*900*850
	台
	1
	全钢结构，陶瓷台面

	22
	吊柜
	5300*400*600
	组
	1
	全钢结构





