

进口设备供货及技术服务协议 （进口设备） 
                 
	甲方：南京邮电大学
	招标编号：0675-256JOC004135

	乙方：仪衡（上海）进出口有限公司
	[bookmark: xy]协议编号：                


经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买进口  透射电子显微镜  及售后服务等事宜达成以下协议：
第一条：设备名称、型号规格、配置及技术指标要求、数量及成交价格
	序号
	设 备 名 称 \ 型 号
	数量
	合同总价
（人民币）
	生产厂家
	生产地

	1
	透射电子显微镜 \ HT7800
	1
	3,092,000.00
	日立
	日本



第二条：交货期
签订外贸合同之日起___8___月内设备到达南京邮电大学项目现场。
第三条：付款方式及条件 
甲方委托的外贸代理公司 赛尔网络有限公司 向乙方委托的公司/制造商 E-HENG IMPORT & EXPORT CO.,LTD 直接支付款项，受甲方委托的外贸代理公司按以下方式支付货款：100%不可撤销即期信用证（100%款凭最终用户签字盖章的验收报告支付）。（设备到货验收合格后2周内支付至合同总价全款）。
第四条：原产地、生产商与运输方式及包装。
原产地：日本
生产商：日立高新技术 (Hitachi High-Tech Corporation)
发货港：日本主要港口/香港港口
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]运输方式：海运。货物从发送地至上海港的运费及保险费由乙方承担。乙方负责为交运设备投保合同总价110%的海运保险。上海港至南京邮电大学项目现场的部分由甲方指定的外贸公司代为运输，运费及保险费由乙方承担。
到货港：上海港。
包装：提供货物的包装需适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。
第五条：外贸合同签订方： 
乙方的代理（中英文名）、地址
易恒进出口有限公司（E-HENG IMPORT & EXPORT CO.,LTD）
地址：蔡斯商业中心，39-41蔡斯赛德，英国伦敦，N145BP
第六条：乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料。
第七条：质量保证与售后服务
1、乙方保证供应的设备完全符合本协议所定的原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则允许甲方退货或应保证更换并向甲方支付相关损失。
2、设备的免费质保期为交货经验收合格后 12 个月。
3、乙方在接到甲方用户故障通知后 2 小时内作出响应。
4、乙方违反质量保证和售后服务条款，甲方可要求合同金额5%的违约金。
第八条：安装调试及验收
1、乙方在仪器设备抵达甲方20个工作日前书面通知甲方设备安装所需条件，以利设备的正常安装调试。
2、设备到达现场，乙方应按甲方安排的时间派人到现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回；若货物在包装完好的情况下开箱出现货物损坏，乙方负责收回并重发；若货物包装有破损、设备有所损坏的，乙方应配合甲方联系确认，由责任方赔付，并且前述所有因乙方责任导致产生的费用全部由乙方承担。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。
3、乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。安装调试结束后，甲乙双方根据进口合同规定的技术指标或设备出厂技术指标进行设备验收，并对结果签字确认。甲方所购货物通过验收，经甲方出具验收合格证明，视为验收合格。
第九条：不可抗力：由于生产或运输期间遇到的地震、台风、洪水等自然灾害及战争、政变等不可抗力引起的延期发货，乙方不需支付延误交货罚金。乙方应在上述不可抗力发生后14日以内书面通知甲方。
第十条：违约责任
1、乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金。
2、乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额5%的违约金。
3、乙方逾期交付物品，则每日按合同总额0.5%向甲方偿付违约金。逾期交付超过30天，甲方有权终止合同。
第十一条：争端解决：
本协议的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。本协议未尽事宜，或在执行过程中双方存在争议的，由甲乙双方友好协商解决。协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条：本协议甲乙双方签字盖章后生效，并作为签订进口合同的有效依据。
第十三条：本协议一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效，具有同等的法律效力。


	甲方（公章）：南京邮电大学
	乙方（公章）：仪衡（上海）进出口有限公司

	授权代表：
	法人代表（委托代理人）：

	用户代表：
	经办人： 

	地址： 
	地址： 

	联系电话：
	联系电话：

	日期：         年    月    日
	日期：         年     月    日





附件一：供货范围清单
	No.
	Type Number
部件号
	Description
说   明
	数量

	1

	HEM-822-0008
Including
	Model HT7800 TEM
HT7800 型HR&HC透射电镜主机 
High-voltage transformer
高压油箱
Two stages Illumination lens system
两级照明镜系统
Six-stage Imaging lens system
6级成像镜系统
Eucentric side-entry goniometer stage
侧插式优中心测角样品台
High-sensitivity CMOS Camera
高灵敏荧光屏CMOS相机100万像素（取代老式双目镜观察窗）
3D Tilt Image Acquisition System For HT7800 and EMIP-3D basic software (FBP)
自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统
TMP300L/s，x1
分子泵 1台， 300L/s
Oil Rotary Pump,135 L/min, x1
机械泵 1台，135 L/min
Control System,including PC,Keyboard,Mouse,Rotary
控制单元，包括电脑、键盘、鼠标、旋钮板
	1

	2
	HEM-822-1056
	Step-Down Transformer For HT7800. 
变压器
	1

	3
	HEM-822-1793
	HT7800-SS Single Tilt Holder（±70°）
HT7800-SS型单倾样品杆，倾转角±70°
	1

	4
	HEM-822-1792
	HT7800-MS2 One Touch Three Spec. Holder  For HT7800
HT7800-MS2型单触三样品杆
	1

	5
	HEM-822-0510
	RC16 Camera System for HT7800 series 18K
日立RuliCAM16相机，1600万像素CMOS，直插位。
	1

	6
	HEM-DENKA-1454
	LaB6 Filament（DENKA）
六硼化镧灯丝（登卡）
	1

	7
	HEM-777-0179
	Tungsten filament, x10
灯丝1盒（每盒10支）
	3

	8
	LOCAL
	冷却循环水
	1

	9
	LOCAL
	空压机、机械泵、UPS不间断电源、显示器
	1

	10
	HEM-822-1474
	Cable for ULVAC GLD-136C
爱发科油机械泵线缆
	1


附件二：主要技术参数
1.安装条件：对实验室地线接地电阻≤100Ω；
2.分辨率：0.204nm；
3.加速电压：20KV-120KV(以100V为步长调节),可以实现快速升降压；
4.观察模式：同时具有高分辨和高反差模式，软件上一键切换即可实现，不需要较长时间等待稳定；
5.放大倍数：50-600000倍；
6.图像旋转：最大范围：X1,000～X40,000，旋转角度：±90度（15度/步）；
7.电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能，同时选配 LaB6灯丝；
8.荧光屏相机为COMS荧光屏相机，TEM操作能统一于显示器上，荧光屏相机像素1024×1024，刷新帧率160fps；
9.配置两端支撑式高稳定单样品杆，能有效防止样品漂移、抖动；
10.配置快速筛选的3样品杆；
11.样品台：优中心侧插式测角台，样品台控制自动预放大倍率关联，需具有轨迹追踪功能，位置记忆功能，通过照片回溯位置功能；样品台倾斜角：±70°，可显示样品位置、倾角等；
12.高反差模式焦长：≥8.8mm；
13.图像观察和拍摄系统：配置100万像素CMOS荧光屏相机；配置1600万像素的CMOS直插相机；
14.电镜与所有相机实现一体化控制，无需单独配置电脑；主相机具有自动保护功能，防止电子束过强对CCD的损伤（配合一体化相机）；
15.配备自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统，实现自动倾转样品台、马达自动对中样品、自动拍照、EMIP-3D 自动计算3D结构信息；
16.自动图像导航：超低倍观察，观察范围不小于φ2mm，利用全景观察图像在设定倍率下自动拍照，并利用所得图片进行导航，同时保留坐标导航和图片回溯功能；
17.自动拼图功能：具备自动拼图功能，在各倍数及常用电压下，速度不慢于4分钟（4×4图片，像素至少13kx10k），最大像素不小于13kx10k，常用电压下均可实现；
18.具有自动聚焦、自动定位可无人值守拍摄多张图片的功能，准确定位自动拍摄数量≥99；
19.辅助功能：实时测量、漂移校正、可用鼠标控制样品位置的移动；
20.样品低损伤观察：低剂量电子束观察，软件界面上电子束剂量实时显示；自动预辐照功能（APIS）；
21.真空系统：真空逻辑由测量值控制；真空交换抽真空时间≤60s；配有全量程规，操作界面上实时监测镜筒内真空的变化；配置分子泵，抽速不低于300L/s；旋转泵，抽速不低于135L/min。
附件三：质保及售后服务条款
1、保修期
1）由设备制造商日立公司或其国内代表处为透射电子显微镜提供1年的原厂保修期（人为因素和消耗品除外），自验收合格后算起。
[bookmark: _GoBack]2）保质期内，因设备本身缺陷造成的故障由备制造商或其国内代表处进行免费技术服务和维修，维修使用配件须为原厂配件。
3）保质期内的响应时间为：在接到用户维修要求后2小时内作出响应，在两个工作日内给予解决方案或在两个工作日内到达用户现场实施维修。
4）保修期外备制造商或其国内代表处额外提供5个工作日的免费人工。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]5）仪器设备的安装、调试、培训、售后服务等，皆由设备制造商或其国内代表处直接负责。
2、安装验收
1）在签订合同后，两个月内提供客户场地要求说明书：包括场地大小、电力，水力等，以便客户准备仪器房间。
2）合同签订后，我公司将派安装工程师到现场为客户进行磁场、湿度等因素测定。以确保仪器可以达到最佳使用效果。
3）厂家将按照仪器指标对样品进行实验，以达到要求。
3、中心实验室和示范实验室
1)中心实验室  日立科学仪器有限公司在北京办事处成立了日立各种仪器的中心实验室，其中包括SU-8100、SU-3800、SU-1000、TM-4000和HT7800实验室，给全国的客户提供支持和做样。提供现场学习。
2)示范实验室   我公司为了加强服务力量，和国内著名大学合作建立示范实验室，给客户提供满意的服务和最好的解决办法。
3)前沿示范实验室   我公司与日立公司在上海用户体验中心提供最新机型demo实验室，供客户体验考察最新机器，包括SU8600新型冷场扫描电镜、Regulus 8240冷场扫描电镜、HT7820透射电镜、SU9000扫描透射电镜、NX5000双束系统、Arblade5000离子研磨仪、MC1000喷金仪、VS1800白光干涉仪、AFM5500原子力显微镜等。
4）备品配件
我公司上海、北京、广州办事处备有电镜维护的常用零配件，以便客户更换。
	No.
	耗材名称
	生产厂商
	单价（CNY）

	1
	钨灯丝
	日立
	6000元/盒

	2
	六硼化镧灯丝
	Denka
	12000元/根

	3
	维修人工费
	日立
	4500元/天


5）保质期外的维护
响应程序和时间：接到客户维修要求后即可响应，帮助客户解决问题。
并在二个工作日内保证到达现场进行维护。
4、培训服务
1）仪器安装调试合格后，制造商负责对用户技术人员（不少于3人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定；
2）形式：
a, 个体培训，单独客户进行讲解培训；
b, 集中培训：每个季度公司会安排在上海、南京、北京、广州举办一次电镜新客户技术交流培训会议。邀请有疑问的客户参加；
c，每年中国、省市等电镜协会交流会，邀请客户参加；
d，不定期的线上培训班（免费）；
e，用户可以终身免费参加日立组织的线上技术应用培训班；
f， 综合每年不少于2次的设备操作培训，培训人员数量不低于2人。
3）培训内容：
a,TEM原理介绍；
b,仪器的结构以及功能介绍；
c,软件的操作运用；
d,样品的制作；
e,机器的操作使用；
f,简单的保养和故障排除。       
4）仪器正常使用一年内，卖方免费提供深入的应用培训或讲习班；
5）培训技术文件：包括透射电镜、CMOS相机等技术说明书，应用操作软件以及日常故障、保养等内容。
7
